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IMPORTANT: This document is not intended
to take the place of James Hardie published
installation instructions. Failure to install and
finish this product in accordance with applicable
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Siding to Slabs, Path, Steps

building codes and James Hardie published
instructions may lead to personal injury, affect
system performance, violate local building codes,
and void the product only warranty. For the latest

set of complete installation instructions applicable
to your jobsite location, visit JamesHardiePros.com
or call 1-866-942-7343 (866-9-HARDIE)
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IMPORTANT FASTENING INFORMATION: Hardie® siding, trim and soffit products must be installed in a manner that meets local building code and
wind load requirements. It is the reponsibility of the installer, builder, architect or other building professional and the home or property owner to ensure the
fasteners and fastening schedules used result in an installation that is code compliant.

Consult ESR 1844 and ESR 2290 or other applicable, local code compliance documentation for guidance on fastener selection and placement to achieve
design wind loads for the specific Hardie® siding product, framing type, building height, wind exposure category and other factors relevant to your project.

For special circumstances outside the scope of these documents, please refer to the Technical Document library at www.jameshardie.com or contact

James Hardie’s Technical Services at 1-888-J-HARDIE (1-888-542-7343).
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Joint Placement for Hardie® Plank

For walls longer than 12 ft., butt joints should be staggered to avoid noticeable patterns,
which is determined by the placement of the first course. Butt joints between consecutive
courses should be spaced apart by at least two stud bays for 16-in, o.c. framing or one bay
for 24-in o.c. framing. (see figure 1)
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FIGURE 1

Starter strip builds out
siding to the proper angle.

ColorPlus® Technology Accessories

TOUCH-UP KITS

Edge Coater - edge coating is required for any field cuts to seal the edges and make joints
less visible.

Touch-up Pens - conceal nailheads and very small nicks and scratches less than a dime
size. Replace the area with a new piece of plank or panel if area is larger than a dime.

COLOR MATCHED CAULK

Use caulk that comply with ASTM €920 Grade NS, Class 25 or higher or a latex
joint sealant complying with ASTM C834. Apply caulk in accordance with the
manufacturer’s written instructions.

LAMINATE

Leave protective laminate sheet in place during cutting, installation and touch-up,
then remove laminate and discard.

Visit JamesHardiePros.com for the latest installation instructions

and useful job-site tips in our industry-leading Best Practice Guide.
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Blind nailing measurements
FIGURE 3

Nailing shall be
between 3/4 in
and 1 in from
the top of the
board.

Blind nailing

Fasteners are
FIGURE 4 hidden by the

course above.

Nails are driven
through the
sheathing into
the studs.

Face nailing Exposed
FIGURE 5 fasteners are
driven through
W the face of the
boards.

3in-1in
Drive fasteners

only where planks
overlap
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INICIO RAPIDO GUIA DE INSTALACION
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IMPORTANTE: Este documento no tiene

como proposito sustituir las instrucciones de
instalacion publicadas por James Hardie.

El no realizar instalacion y finalizacion del producto de
acuerdo con las normas de construccion pertinentes y

Revestimiento de los
margenes del suelo

Losas, caminos y escalones para
revestimiento

las instrucciones publicadas por James Hardie puede
resultar en lesiones personales, afectar el rendimiento
del sistema, violar las normas de construccion locales
y anular la garantia tnica del producto.

Para obtener el tltimo conjunto de instrucciones de

(C)

De la plataforma a la pared

instalacion completas pertinentes a la ubicacion de
su sitio de trabajo, visite JamesHardiePros.com o
comuniquese al 1-866-942-7343 (866-9 -hardie).
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INFORMACION DE FIJACION IMPORTANTE: Los productos de revestimiento, paneles de sofito y molduras Hardie® deben instalarse siguiendo las normas de construccion locales y los
requisitos de carga de viento. Es responsabilidad del instalador, constructor, arquitecto o cualquier otro profesional de la construccion y el duefio de la casa o propiedad asegurarse de que los

sujetadores y los programas de fijacion utilizados en la instalacion cumplan con las normas.

Consulte ESR 1844y 2290 de ESR o cualquier otra documentacion de cumplimiento pertinente de las normas locales como guia de seleccion y colocacion de sujetadores para conseguir
disefios para las cargas de viento para los productos especificos de revestimiento Hardie®, los tipos de estructuracion, la altura de la construccion, la categoria de exposicion de viento y otros

factores relevantes a su proyecto.
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Colocacion de juntas de Hardie® Plank

Para paredes con mas de 12 pies de largo, las tapajuntas de union o tope deben ser escalonadas
para evitar patrones perceptibles, los cuales son determinados en la colocacion de la primera capa.
La juntas de union o tope entre las capas consecutivas deben estar separadas por al menos dos
vigas estructurales de 16 pulgadas de estructuracion de centro a centro 0 una viga de 24 pulgadas

de estructuracion de centro a centro. (Vea la figura 1).

Méximo de 16-24 pulgadas
de centro a centro.

——> 144
pulgadas

FIGURA 1

La faja inicial permite
construir al revestimiento
en el angulo adecuado.

Accesorios de tecnologia ColorPlus®

KITS DE RETOQUE

Recubridor de bordes - es necesario recubrir los cortes hecho en el sitio de la obra para sellar los
bordes y que las juntas sean menos visibles.

Lapices de retoque - para ocultar cabezas de clavos y muy pequefias mellas y arafiazos de
tamafno menor al de una moneda de diez centavos. Reemplace el drea con un pedazo de tabla o
panel si el area es mayor a la de una moneda de diez centavos.

MASILLA QUE COMBINA CON LOS COLORES

Utilice masilla que cumpla con ASTM G920 grado NS, clase 25 o superior, 0 un sellador de juntas
de latex que cumpla con ASTM C834. Aplicar masilla de acuerdo con las instrucciones escritas del
fabricante.

LAMINADO

Deje la hoja de laminado protectora en el lugar durante el corte, instalacion y retoque; luego quitela
y deséchela.

Visita JamesHardiePros.com para las Ultimas instrucciones y consejos tiles del sitio

de trabajo en nuestra influyente Guia de Mejores Practicas.
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Medidas de claveteado ciego
FIGURA 3

El claveteado
ciego debe ser
de entre 3/4

y 1 pulgada
desde la parte

superior de la
tabla.

Claveteado ciego |os sujetadores
FIGURA 4 quedan ocultos por
la capa superior.

‘ /

[ 1 pulgada

‘ Los clavos son
introducidos a través

de la cubierta dentro
de la viga.

Claveteado frontal )
Los sujetadores
FIGURA 5

expuestos son
colocados a través
de la superficie de la
tabla.

% - 1 pulgada

Colocar los sujetadores
solo donde se
superponen las tablas




